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Den mest effektive brug af den tilgængelige strøm, ved sikker balancering af 
strømfordelingen mellem din elbils ladestation og andre apparater på stedet. 

Gør din opladning mere selvforsynende og miljøvenlig, ved at integrere dit 
solcelleanlæg. *

Få fuld indsigt i dit energiforbrug med realtidsdata om din elbilsopladning 
kontra dine solcellers energiproduktion. *

*Tilgængelig med EVBox Smart Charging+

Dynamisk balancering af 
strømforbrug

Integrerbar med solceller

Peak shaving

Universalt kompatibel

Nem installation

Nemt at opgradere

CE- og Ul-certificeret

Prisvindende design

Styres med mobilapp

Fjernopdateringer af 
software

Altid online



Kit til EVBox Smart Charging
1-fasede og 3-fasede udgaver tilgængelige

Kit til EVBox Smart Charging+
1-fasede og 3-fasede udgaver tilgængelige

Wi-Fi-forbindelse Strømforsyning

StrømforsyningGenius

CT-Hub

CT-Hub

Strømtransformere

Strømtransformere

EVBox Smart Charging balancerer sikkert energiforbruget 
mellem din elbils ladestation og andre apparater på stedet. 
Dette sikrer den mest effektive opladning af din elbil baseret 
på den tilgængelige strømkapacitet, hvilket sparer dig for 
omkostninger ved eventuelle forsyningslinje opgraderinger.

EVBox Smart Charging+ forbinder din elbils ladestation 
med dit solcelleanlæg og giver dig fuld kontrol over din 
energianvendelse. Dette gør det muligt for din ladestation at 
gøre effektiv og økonomisk brug af den tilgængelige
(selvgenererede) effekt.

+ Andre værktøjer til at få dig i gang.

+ Andre værktøjer til at få dig i gang.



Gateway-modul
Dimensioner
Vægt
Driftstemperatur
Fugtighed
Driftshøjde
Standarder
Kapslingsklasse
Overspændingsforhold
Tilsigtede miljøforhold
Tilslutning
Inkluderet tilbehør

55 mm x 55 mm x 26,6 mm
45 g
-10°C til 60°C
maks. 95% ikke-kondenserende
< 2.000 m
IEC-61326-1, FCC 47 del 15, IEC-60950-1
IP X0
Overspændingskategori II
Forureningsgrad 2
Wi-Fi 2,4 GHz
Vægmonteringsplade, Bus-kabel 150 cm

EVBox Smart Charging
Wi-Fi-forbindelse

EVBox Smart Charging+
Genius

Gateway-modul
Dimensioner
Vægt
Driftstemperatur
Fugtighed
Driftshøjde
Standarder
Kapslingsklasse
Overspændingsforhold
Tilsigtede miljøforhold
Tilslutning

Inklus tilbehør

108 × 69 × 25 mm
119 g
-10°C til 60°C
maks. 95% ikke-kondenserende
< 2.000 m
IEC-61326-1, FCC 47 del 15, IEC-60950-1
IP X0
Overspændingskategori II
Forureningsgrad 2
Ethernet 100BASE-T, Wi-Fi 2,4 GHz, RF433MHz/915 
MHz, Bus B
Vægmonteringsplade, Bus-kabel 150 cm



Type
Kabellængde
artikelnummer
L x B x H (mm)
Maks. ledningsdiameter

50 A
150 cm 
AC-CT-50A
25,5 × 10,5 × 26
10 mm

50 A
30 cm
AC-CT-S-50A
25,5 × 10,5 × 26 
10 mm

EVBox Smart Charging
& EVBox Smart Charging+
CTer med Splittet Kerne

Den nødvendige mængde og type strømtransformere med splittet kerne
er automatisk inkluderet baseret på det indkøbte kit.

3 × 50 A
59 × 35 × 23 mm 
45 g
-10°C til 70°C
maks. 95% ikke-kondenserende
IEC 61326-1, FCC 47 del 15
Bus A
Bus kabel 40 cm

Indgangsstrøm
Dimensioner
Vægt
Driftstemperatur
Relativ fugtighed
Standarder
Tilslutning
Inkluderet tilbehør

EVBox Smart Charging
& EVBox Smart Charging+
CT med 3-faset Fast Kerne

EVBox Smart Charging
& EVBox Smart Charging+
CT-Hub

Bus A, 4 input til CTer med splittede kerner (50 A, 100 A, 200 A)
70 × 31 × 23 mm
29 g
-10°C til 70°C
maks. 95% ikke-kondenserende
< 2.000 m
IEC-61326-1, FCC 47 del, IEC61010-1:2010
IP X0, IK 06
overspændingskategori II
Forureningsgrad 2
Bus kabel 40 cm

Tilslutning
Dimensioner
Vægt
Driftstemperatur
Relativ fugtighed
Driftshøjde
Standarder
Kapslingsklasse
Overspændingsforhold
Tilsigtede miljøforhold
Inkluderet tilbehør



Elektriske egenskaber
Strømforsyning indgangseffekt
Strømforbrug
Frekvens
Måling af indgangsspænding
Topologi og maksimale nominelle 
intervaller

Overspændingsforhold
Tilslutning

Sikkerhed og certificering
Driftstemperatur
Relativ fugtighed
Driftshøjde
Standarder
Kapslingsklasse
Tilsigtede miljøforhold

Fysiske egenskaber
Dimensioner
Vægt
Inkluderet tilbehør

90-264 V AC
8 W maks.
50/60 Hz
L1, L2, L3, N
Enkeltfase: 240 Vrms
Splitfase: 120/240 Vrms
Tre-faset 3 ledninger: 240 Vrms
Tre-faset 4 ledninger: 240/415 Vrms
Overspændingskategori II
Bus A og B

-10°C til 50°C
maks. 95% ikke-kondenserende
< 2.000 m 
IEC 61326-1, FCC 47 del 15, IEC61010-1:2010/COR1:2011
IP X0, IK 06
Forureningsgrad 2

55 × 55 × 26,6 mm
44 g
DIN-monteringsplade, strømkabel 90 cm åben, bus-afbryderkontakt

EVBox Smart Charging
& EVBox Smart Charging+
Strømforsyning
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